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Rechtstik & leer naaimachine
2 jaar wettelijke garantie plus 

2 jaar baby lock verlengde garantie

4 JAAR 
GARANTIE

 facebook.com/babylock.nl
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baby lock

www.baby-lock.nl

Consuendi GmbH | Röhrsdorfer Allee 14 · 09247 Chemnitz/ Germany | V1_2025

Afbeeldingen © Consuendi GmbH | Wijzigingen en fouten voorbehouden · Foto’s lijken op de modellen.



Verdere functies en kenmerken

·	 incl. kniehevel & aanschuiftafel

·	 groot naaigebied van 145 x 220 mm

· 	instelbare steeklengte tot 7 mm

·	 verstelbare persvoetdruk

· 	LED-verlichting

· 	eenvoudig spoel opwinden met automatische stopfunctie

· 	optioneel verkrijgbaar: knoopsgatenapparaat, nivelleervoet,  

	 doorstikvoeten, ritsvoeten & naadgeleiders

3-traps transporteur

Snelheid en naaldpositie

Een 2-traps bediening maakt naaisnelheden van 500  

en 1.500 steken per minuut mogelijk. De minimale  

snelheid van 40 steken per minuut zorgt voor  

betrouwbaar naaien van materialen die niet  

opnieuw genaaid kunnen worden. De naaldpositieknop 

kan worden gebruikt om de exacte positie van de naald 

te bepalen aan het einde van het naaiproces.  Dit is 

vooral handig voor enkele steken. 
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De hoogte van de transporteur kan in 3 standen 

worden aangepast aan de dikte van de stof. Dit  

betekent dat lichte, middelzware en zware stoffen 

altijd perfect verwerkt kunnen worden.

baby lock HAGANE

   Steekplaat & vergroot naaldgat

De steekplaat met tefloncoating garandeert een 
soepel en gelijkmatig transport van lederen  

materialen. Het naaldgat is vergroot tot 2,4 mm  

en de aangrenzende groef is verbreed om te  

voorkomen dat de draad vastloopt, zelfs met  

dikkere garens. Dit zorgt voor een uitstekende 

steekkwaliteit voor garens tot Tex 90.  

High-speed naaimachine met talent voor dikke materialen & garens

De baby lock Hagane biedt niet alleen al het gemak van een professionele rechtstik  

naaimachine. Hij is ook gespecialiseerd in het naaien van leer en dikke garens. Een sterke  

motor met een hoge draaikracht maakt gelijkmatige, mooie naden mogelijk op alle soorten 

zware materialen – moeiteloos, zelfs bij hoge naaisnelheden. De hoogwaardige metalen  

behuizing zorgt voor extra stabiliteit en minder trillingen.  

De met teflon beklede steekplaat en teflonvoet zorgen voor een soepele doorvoer van leer.  
Een vergroot naaldgat in de steekplaat en een verbeterd en ruimer spoelhuis zorgen ervoor  

dat u heel gemakkelijk met dik garen kunt werken (tot Tex 90). Dit maakt de Hagane een  

krachtige machine voor een breed scala aan naaiwerkzaamheden.  

   Naaivoet voor leer

De teflonvoet is ingesteld als een  
standaard naaivoet. De vorm en structuur 

van de teflonvoet zijn geoptimaliseerd 
zodat dikkere materialen en steeklengtes 

tot 7 mm moeiteloos verwerkt kunnen 

worden.

   Dubbele roterende grijper

De dubbele roterende grijper garandeert 

een hoge steekbetrouwbaarheid, zelfs bij 

hoge naaisnelheden en bij het naaien van 

dikke garens. Het spoelhuis is  

gemakkelijk bereikbaar – zelfs  

als de machine wordt gebruikt  

met een aanschuiftafel.


